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Miheller Gábor

Ügyvezető igazgató

Kiadósság fémen[l/m2]

 Sűrűség [g/cm3] 0,92-0,96

-betonon

-5°C-on felhordható 

≥0,1

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 

Siplast Primer Speed SBS modifikált bitumenes kellősítő

2. Felhasználás célja(i):

Bitumenes lemezekkel készülő vízszigeteléseknél az alapfelületek kellősítése 

3. A gyártó neve:

Siplas s.a.

4. A meghatalmazott képviselő: Icopal Kft. 

5. Az AVCP-rendszer(ek):  

Bejelentett szerv(ek): ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény 

alapvető jellemzők teljesítmény

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 

305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 

fent meghatározott gyártó a felelős.

Lobbanáspont [°C] (nyílttéri) 39±3

Húzó-tapadószilárdság

-téglán ≥1,25

-acél felületeken

Lobbanáspont [°C] (zárttéri) 28±3

≥1,25

* NPD= nincs deklarált teljesítmény 

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:  NMÉ A-

69/2017. A termék a Villashid-2 rendszer része, amely megfelel az e-UT 03.07.21 Útügyi 

Műszaki Előírásnak.

Veszélyesanyag-tartalom biztonsági adatlap szerint 

Alkalmazhatóság (beton felületem)

-horganylemezen

≥1,50

≥1,25

Megjelenés, szín homogén fekete folyadék

Kiadósság nedvszívó felületen [l/m2] ≥0,2

 Nemillóanyag-tartalom [m/m%] 45,5-47,5


