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Bauverbundfolien
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Teljesitmény-nyilatkozat

Az Eurépai Parlament és a Tanacs 305/2011/EU rendelete szerint

\"DORKEN

sorszam DoP-13-103-01 a kdvetkezé termékre

DELTA-NB

1. A termék tipusanak egyértelmu ismerteté kodja

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam, vagy mds jelolés az épitési termék azonositasara a
11. cikk (4) bekezdése szerint

3. Az épitési termék rendeltetése vagy varhatd rendeltetése a gyarto szerint az alkalmazhato
harmonizalt miszaki specifikacié alapjan

4. A gyarté neve, bejegyzett cégneve vagy markaneve és elérhetésége
11. cikk (5) bekezdése szerint

5. A 12. cikk (2) bekezdése szerinti feladatokkal megbizott meghatalmazott neve, elérhetésége

6. Az épitési termék teljesitmény alland6sadgénak értékelésére és ellendrzésére szolgalod
rendszerek

7. Bejelentett vizsaglo allomds, abban az esetben, ha a teljesitmény-nyilatkozat harmonizalt
szabvany hatalya alé tart6z6 épitési termékre vonatkozik

Vizsgalointézet Azonosit6 szam

Tipusvizsgalat

DIN EN 13252:2000+A1:2005

Tételszam: Id. a terméken

Geotextiliak és rokon termékeik. A vizelvezeté rendszerekben valo

alkalmazas eléirt jellemzéi. Ajanlott alkalmazési méd: D

Dorken GmbH&Co. KG, Wetterstralle 58, D-58313 Herdecke, Németorszag

Nem relevans.

2+ rendszer

A bejelentett vizsgald allomas Kiwa MPA Bautest GmbH, Niederlassung
TBU Greven, azonositd szam NB 0799 végezte az elsé gyartasellenérzést; a
gyartd sajat gyartasellendrzésének, a folyamatos gyartasminéség
ellenérzésének, a gyarté gyartmanyellenérzésének vizsgélata és
értékelése sordn a kovetkezét dllitotta ki: igazolds a gyartd
gyartasellenérzésének megfelel6ségérél: 0799-CPD-13

Vizsgalati jelentés szama

Dorken GmbH & Co. KG - 58311 Herdecke - Tel.: 0 23 30/63-0 - Fax: 0 23 30/63-355 - bvf@doerken.de - www.doerken.de
Ein Unternehmen der Dorken-Gruppe



8. Amennyiben a teljesitmény-nyilatkozat Eurépai Miszaki értékelés ala vont épitési termékre ~ nem relevans
vonatkozik

9. Nyilatkozott teljesitmények

Alapvet6 funkcidk Teljesitmény Harmonizalt m{iszaki
specifikacio

Szakitoproba széles mintan

Szakitoszilardsag MD 6,0kN/m - CMD 5,0 kN/m DINENISO 10319
Legnagyobb huizéeréhoz tartozé nyulas MD 24% - CMD 25% DINEN ISO 10319
Statikus atszakitas 750N ENISO 12236

Idéjarasallosag értékelése

Maradé szilardsag MD 100% - CMD 95% DIN EN 12224

Maradé nyulas MD 100% - CMD 80 % DIN EN 12224

Vizatereszté képesség a szinten beldl 20 kPa 248 E-3 EN ISO 12958, gradient =1
20 kPa 0,69 E-3 EN ISO 12958, gradient=0,1

Korrézidallésag megallapitasanak kivélasztasi metédusa B1
Marado szilardsag MD 100% - CMD 95 % DIN EN ISO 13438

Maradé nyulas MD 90 % - CMD 85% DIN ENISO 13438

10. Az 1. és 2. pont szerinti termék teljesitménye a 9. pont szerinti nyilatkozott teljesitmények, ezen teljesitmény-nyilatkozat kiallitasaért egyediil a 4.
pont szerinti gyarto felel6s.

Alairta a gyarto és a gyarto nevében az ligyvezetSk:

éékm)e M } Herdecke, 2013.05.02.

Christian Harste Ingo Quent Marc-Guido Koeth (A kiallitas helye és ideje)

Anlagen: GemaR Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird dieser Leistungserklarung ein Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il beigefiigt./
Attachments: According to Article 6 (5) of Regulation (EU) No 305/2011 a MSDS according to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH), Annex Il is attached to this a declaration of performance.



