Teljesitménynyilatkozat Szama: RW-PL/G-DoP-1029/T/17/w1

1. A terméktipus egyedi azonositd kodja:

RW-PL-G-1029-|

2. A termék rendeltetése: Epiiletek hdszigeteld anyaga (ThiB).

3 Gyarto: ROCKWOOL® Hungary Kift.,
H-8300 Tapolca, Keszthelyi at 53.

1. sz. tablazat:

Deltarock

MW-EN 13162-T3-AF6-MU1

4. Megfeleléségi tantsitasi rendszer: 1. rendszer + 3. rendszer

5. Harmonizalt termékszabvany: EN 13162:2012+A1:2015

Bejelentett szervezet szama: Epitésiigyi Minéségellen6rzs Innovécios
Nonprofit Kft. (1415)

Teljesitményallandésagi tantsitvany szama: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

6.  Deklaralt teljesitmény: Ld. az 1. sz. tablazatban

A jelen és mas eurdpai szabvany(ok)ban a

odregedéssellebomléassal szemben

2 ; 2 : ; 5 : i s 9
Lényeges jellemz6k lényeges jellemzskre vonatkozé pontok EN 13162:2012+A1:2015 harmonizalt szabvany | Ko6zolt érték / NPD
Tlizveszélyesség 4.2.6 Tlzvédelmi osztaly Eurd osztalyok A1
V_gszelyes slyagor loEdarad beltcl 4.3.13 Veszélyes anyagok kibocsatasa Az EU szint még nem érhetd el i
kérnyezetbe
Hangelnyeld képesség _|4.3.11 Hangelnyelés op (APi) és o (AWIR) kozOlt érték NPD
4.3.9 Dinamikai merevség s', SDia kozolt értek (MN/m3) NPD
Sy it ; ' 43.10.2 Vastagsg, d. du kt'?zijlt érték és T6 vagy T7 vastagsagi tolerancia NPD
Testhangatviteli mutato (fsdémek, padiok esetében) osztalyok
4.3.10.4 Osszenyomhatosag, ¢ CPia) kozolt érték (mm) NPD
4.3.12 Fajlagos légaramlasi ellenallas AFia) kozolt érték (kPa s/m?) AF6
Léghangszigetelési mutato 4.3.12 Fajlagos légaramlasi ellenallas AFiia) kdzolt érték (kPa s/m2) NPD
Parazslo égés 4.3.15 Parazslo égés Az EU szint még nem érhetd el b)
Hévezetési tényezé, A (W/mK) 0,037
4.2.1 Hbvezetési ellenallas és hovezetési tényezo Hévezstési sllendlids. R=di. (m2KiW 2,70-5,90
Hévezetési ellenallas Ouezetési ellendlids, R=d/, (mW) Id. cimkén
Vastagsag (mm 100-220
4.2.3 Vastagsag 2 o (, - ) = -
Tia) vastagsagi tolerancia osztaly T3
] Al ; 4.3.7.1 Rovid idejii vizfelvétel WS- koz6It Wy (kg/m?2) NPD
Vizfelvev képesség e : e
4.3.7.2 HosszU idejli vizfelvétel WL(P) - kdzolt Wip (kg/m?) NPD
Paraatereszté képesség 4.3.8 Paradiffuzios ellenallasi egyiitthatd Kozolt p; (MUi#) vagy Zia Mu1
ol 4.3.3 Nyomofeszilltség vagy nyomoszilardsag CS(10)ia vagy CS(101Y)ia) kozolt érték (kPa) NPD
Nyomoészilardséag = PR T
4.3.5 Pontszer( terhelhet6ség PL(5)ia) kozolt érték (N) NPD
Tlizveszélyességi jellemzdk allandosaga hdvel,
idéjarasi hatasokkal, 6regedéssel /lebomlassal 4.2.7 Tlizveszélyességi jellemz6 allandosaga 2 Euro osztalyok A1
szemben
2 Kzt R=d/A, (meKIW e
4.2.1 Hovezetési ellenallas és hovezetési tényezd | . °Z°W Ba] (T : ) eehiken
A hévezetd képesség allanddsaga hovel, es A (WimK), ha lehetséges 0,037
isdzc'ger'anrtz;a:inhatésokkal, Gregedéssel/lebomlassal DS(70,) kozolt =
; Ll L Relativ valtozasok a vastagsagban
4.2.7 Allandosagi karakterisztika ==
DS(70,90) kozolt; NPD
Relativ valtozasok a vastagsagban
Szakito-/hajlitészilardsag 4.3.4 Feliletre meréleges szakitoszilardsag TRia k6zolt (kPa) NPD
Ayomasaledsd Alandosige 4.3.6 Nyomés alat kiszas CC(is9fi%) oc Kbzt nyomés alatt kiszas Xe & X, NPD

" Nincs kozolt teljesitmény (NPD); 2 Nincs valtozas az iddvel; 21" a vonatkozo osztélyt vagy szintet, vagy a kézélt értéket jelzi; ® nemzeti eldirasok nem allnak rendelkezésre; @ a nemzeti eldirasoknak

megfelelden; lasd: Biztonsagtechnikai Adatlapot;

A fent beazonositott termék teljesitménye mindenben megegyezik a jelen dokumentum &ltal bejelentett teljesitményekkel. A 305/2011/EU sz. rendelet alapjan kiallitott jelen teljesitmény nyilatkozatot a fent

megnevezett gyarto kizarolagos feleldsségére adtak ki.

A gyart6 nevében és megbizasébol alairta:

Kiss Nandorné
Mindségbiztositasi és kdrnyezetvédelmi vezets
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