RW-PL/G-DoP-1060/T/14/w1 sz. Teljesitmény Nyilatkozat ( E

Steprock HD d=20-100mm

1. A terméktipus egyedi azonosito kodja: RW-PL-G-1060-1 B Nem alkalmazhato

2. A termék azonositasat lehetdévé tevé tipus és sorszdm: 6. Megfeleldség tanlsitasi rendszer: 1. rendszer+ 3. rendszer
Steprock HD d=20-100mm; MW-EN 13162-T7-CS(10)30-CP2-AF 21-
WS-WL(P)-SD15-MU1

3. Az épitbipari termék rendeltetés szerinti felhasznaldasa az érvényes 7. Az EMI Epitésiigyi Mindségellenérzé Innovacios Nonprofit Kft., HU-1113
harmonizalt mlszaki specifikacionak megfeleléen, a gyarto altal Budapest, Didszegi ut 37. 1415 sz. bejelentett szerv elvégezte a
tervezettek szerint: Epliletek hészigetel§ anyaga (ThiB) terméktipus meghatérozést tés lefolytatta a gyartd tzem és az (zemi

gyartasellenérzés alapvizsgalatat, a gyari gyartaseliendrzés feligyeletét,
vizsgalatat és kiértékelését, majd kiadtaa  1415-CPR-9-(C-7/2010) sz.
Megfeleléségi Tanusitvanyt (vizsgalati jegyzokdnyvet).
4. A gyartd neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy védjegye és 8. Nem alkalmazhaté
kapcsolattartasi cime a 11(5) cikk kdvetelménye szerint: ROCKWOOL®
Hungary Kft, Keszthelyi (it 53, Tapolca H-8300

9. Deklaralt teljesitmény az 1. sz. és 2. sz. tablazatokban
60. sz. tablazat
Lényeges jellemz6k A jelen és mas europai szabvany(ok)bana EN 13162:2012 harmonizalt szabvany Kozolt érték /
Iényeges jellemz6kre vonatkozé pontok NPD"
Tlzveszélyesség 4.2.6 Tlizvédelmi osztaly Eurd osztalyok Al
Veszélyes anyagok kibocsatasa a beltéri 4.3.13 Veszélyes anyagok kibocsatasa Az EU szint még nem érhetd el &
kérnyezetbe
Hangelnyel6 képesség 4.3.11 Hangelnyelés tp (API™) és w, (AW ) kozBlt érigk NPD
Testhangatviteli mutaté (fédeémek, 4.3.9 Dinamikai merevség s', SDi* kozolt érték 15 MN/m3
padiokicsetcber) 4.3.10.2 Vastagsag, d. d. kozolt érték és T6 vagy T7 vastagsagi tolerancia T
osztalyok
4.3.10.4 Osszenyomhat6ség - ¢ CPi* kozolt érték cP2
4.3.12 Fajlagos |égaramlasi ellenallas AFi™ k6zblt érték. Kozvetlen légkdri hangszigetelési index 21 kPa s/m2
Léghangszigetelési mutaté 4.3.12 Fajlagos légaramlasi ellenallas AFi® kozolt érték. 121 kPa s/m2
Parazslé égés 4.3.15 Parazsl6 égés Az EU szint még nem érhetd el &
Hévezetd képesség 4.2.1 Hovezetési ellendllas és hévezetési Kozolt R és 2. sz. tablazat
tenyez6 A, ha lehetséges 0,037 W/mK
4.2.3 Vastagsag T vastagsag tolerancia osztaly T7
Vizfelvevo képesseg 4.3.7.1 Rovid ideju vizfelvétel WS- kozolt W, <1 kg,'m2
4.3.7.2 HosszU idejl vizfelvétel WL(P) - kozalt W <3 kg/m®
Paraateresztd képesség 4.3.8 Paradiffuzios ellenallasi egylitthaté Kozolt u; (MU vagy Zi MU1
Nyomészilardsag 4.3.3 Nyoméieszilliség vagy nyomdszilardsag CS(10)i* vagy CS(10\Y)i¥ kézolt érték 230 kPa
4.3.5 Pontszerii terhelhetéség PL(5)i* kozdlt érték NPD
Tlizveszélyesséqi jellemzok dllandésaga 4.2.7 Tlizveszélyességi jellemzd allandésdga | Ami a 4.2.6-ban kdzélve Nincs valtozas
hével, id6jarasi hatasokkal, dregedéssel az id6vel
/lebomlassal szemben
A hévezeto képesseg allandosaga 4.2.1 Hovezetési ellenéllas és hovezetési Koézblt R és A, ha leheiséges Nincs valtozas
hovel, id6jarasi hatasokkal, tényez6 az idével
oregedessel/lebomlassal szemben I s : I i : : : :
14.2.7 Allanddsagi karakterisztika J
4.3.2 Méretallandosag meghatéarozott DS(70,-) deklaralt; Relativ valtozdsok a vastagsagban NPD
hémérsekleten vagy meghatarozott DS ('70 gd) d =
| i eklaralt; Relativ valtozasok a NPD
hémérséklet és paratartalom meﬂett vastagsagban
Szakito-/hajlitészilardsag 4.3.4 Fellletre mertleges szakitészilardsag | TRi ™ deklaralt NPD
A nyomészilardsag allandésaga 4.3.6 Nyomas alatti kiszas CC(i; ' /i™) oc kdzolt nyomas alatti kiszds X, és X,  NPD

oregedéssel/lebomlassal szemben
" nincs kozdlt 'leljesw'tmény 4" a vonatkozé oszidlyt vagy szintel vagy a kbz6lt éntéket jelzi * nemzeti elirasok nem allnak rendelkezésre™ a nemzeti eldirasoknak megfelelden: lasd: a Bizlunséglechriikai Adatlapot

2.sz. lablazat

Héellenallas, Rp,
d(mm) 20 30 40 50 60 80 100 110 120 140 160 180 200 220
4
ﬁ;‘év“; 0,50 | 0,80 | 1,05 | 1,35 | 1,60 2,15 2,70 & = - - - . N
Megjegyzés: az 2. sz. tabldzatban fel nem tuintetett vastagsaghoz tartozé R ériékek a termék cimkéjén megtalalhatok.

10. Az 1. és 2. pontban beazonositott termék teljesitménye 9. pontban (7sz. és 2. sz. tablazat) kerll kdzlésre. A jelen teljesitmény nyilatkozatot a
fentiekben ismertetett gyarté kizarélagos felelésségére adtak ki.

A gyartd nevében és megbizasabdl alairta:

Frank Christian Bartel
Miiszaki és Termelési Igazgatd

Tapolca, 2014. Januar
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