
Azonosító szám: V-H Hő- és füstelvezető rendszer/1-2007-04

SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A termék neve: VELUX GGL/GGU----40 típusú hő-és füstelvezető ablak aktív vezérlő rendszere és rendszerelemei

A termék gyártója:  VELUX Group, DK-2970 Hoersholm, Aadalsvej 99, Dánia

A termék szállítója, forgalmazója és hivatalos képviselete Magyarországon:
VELUX Magyarország Fertődi Építőkomponens Kft.

H-1031 Budapest, Zsófi a u. 1-3.

Telefon: (06/1) 436-0601

A termék rendeltetési célja, azonosításához szükséges adatai, a termék típusa:
A VELUX GGL/GGU----40 típusú hő-és füstelvezető ablak aktív vezérlő rendszere és rendszerelemei (KFX 100, KFK 

100, KFK 200, KFA 100, KLA 100) alkalmazhatóak lépcsőházak és a hozzájuk kapcsolódó terek automatikus működ-

tetésű hő- és füstelvezetésére, illetve természetes szellőztetésére. A rendszerelemek kizárólag GGL/GGU----40 típusú 

VELUX tetőtéri ablakokkal építhetők össze.

Gyártás éve: 2007.

Vizsgálószervezet megnevezése, azonosítószáma, tanúsítványai, amelynek vizsgálati eredményei alapján 
a szállítói megfelelőségi nyilatkozat kiadásra került:
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. (ÉMI Kht.) Központi Laboratórium (1113 Budapest, Diószegi út 37.)

Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratóriuma (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

Kijelölési okirat száma: GKM 090/2005, Akkreditálási száma: NAT-1-1110/2006 

Műszaki specifikáció(k), amelyeknek a termék vizsgálattal igazoltan megfelel:
MSZ EN 54-2: 2002 Tűzjelző berendezések. 2. rész Tűzjelző központok,

MSZ EN 54-4: 2002 Tűzjelző berendezések. 4. rész Tápegységek,

MSZ EN 54-7: 2003 Tűzjelző berendezések. 7. rész Füstérzékelők,

MSZ EN 54-11: 2003 Tűzjelző berendezések. 11. rész Kézi jelzésadók,

MSZ EN 12101-2: 2004 Természetes füst- és hőelvezető berendezések műszaki előírásai,

2/2002. (I.23.) BM „A tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról” rendelet 5. 

számú melléklete, I/8. fejezet,

Tanúsítvány száma:  TMT-24/2007.

Műszaki paraméterek:

Típusjel: Jellemzők:
GGL /GGU ----40 típusú 
hő- és füstelvezető ablak

Nyitási szög: tűzjelzésnél 90° (teljes nyitási idő max. 60s) 
komfortszellőzésnél: max. 20 cm (nyitási idő max. 12s)

KFX 100 típusú 
vezérlő berendezés

Pontszerű füstérzékelők jeleit fogadó és elektromechanikus 
hajtóműveket vezérlő berendezés. 230VAC/ 50 Hz, 24 VDC/ 4,8 A

KFA 100 típusú optikai füstérzékelő 24 VDC, MSZ EN  54-7-nek megfelelő

KFK 100 típusú kézi jeladó betörhető üveggel 24 VDC/ 2 A

KFK 200 kapcsoló Komfortszellőzés indítására és leállítására

KLA 100 típusú esőérzékelő 20-32 VDC

A nyilatkozat érvényességi ideje:
Ez a nyilatkozat – a megadott műszaki specifi káció, a termék első típusvizsgálat alapján igazolt műszaki jellemzőinek, 

illetve gyártási körülményeinek változatlansága esetén, valamint a termék szakszerű szerelése, rendeltetésszerű 

használata és előírt karbantartása esetén – 2012. március 31-ig érvényes. 

Budapest, 2007. április 6.

 Johannes F. Kjellgren  Őz Beáta

 kereskedelmi és marketing igazgató vevőszolgálat vezető






