
MŰSZAKI ADATOK (kötőanyag függően) Dryfix Profi  dimenzió

I. kategóriába tartozó LD égetett agyag falazóelem

A TÉGLA JELLEMZŐI

Hosszúság lu 248 248 mm

Szélesség (falazat vastagsága) wu 440 440 mm

Magasság hu 249 249 mm

Bruttó száraztestsűrűség ρ 680 680 kg/m3

Névleges elemtömeg m 18,7 18,7 kg/db

A FALAZAT JELLEMZŐI

Vakolatlan falvastagság - 44 44 cm

Anyagszükséglet - 16 16 db/m2

Dryfix extra ragasztóhab kiadósság - 5 - m2/flakon

Számított Profi falazóhabarcs-igény, száraz - - 4,71 kg/m2

1 m2 vakolatlan fal tömege (kezdő habarcságy nélkül) m 296 300 kg/m2

Számított időnorma Dryfix és Profi falazat első sorára - 0,34 0,34 óra/fm

Számított időnorma általános falnégyzetméterre 0,74 1,05 óra/m2

TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK

Tégla deklarált nyomószilárdság - 8 8 N/mm2

Alaktényező δ 1,15 1,15 -

Tégla szabványos nyomószilárdság fb 9,20 9,20 N/mm2

Falazóelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint) - - - -

Falazat karakterisztikus nyomószilárdsága fk 3,30 3,50 N/mm2

Falazat karakterisztikus nyírószilárdsága fvk0 0,13 0,19 N/mm2

ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK

Egyenértékű hővezetési tényező vakolatlan falra λ 0,075 0,075 W/mK

Hőátbocsátási tényező falazatra,
kívül 2 cm hőszigetelő vakolattal (λ≤0,12 W/mK),
belül 1,5 cm mész-cement vakolattal

U 0,16 0,16 W/m2K

Páradiffúziós ellenállási szám μ 5/10 5/10 -

Léghanggátlási szám értéke 2 cm külső hőszigetelő 
és 1,5 cm belső vakolattal Rw 48 50 dB

TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK

Tűzállósági határérték falra (NMÉ / TMI alapján)
(kétoldali mész-cement vakolattal)  - REI 90 REI 90  - 

Tűzvédelmi osztály téglára / falra  - A1 A1  - 

Megoldás falazatra

Szabvány MSZ EN 771-1:2011

Jogszabály
54/2014. BM rendelet (OTSz)

7/2006. TNM rendelet (Energetika)

Nemzeti műszaki értékelés - A-239/2015 - -


